生态环境行政主管部门审批意见：

                      榕罗环评〔2023〕37号

福建罗源闽光钢铁有限责任公司报送的《年产130万吨高速线材生产线环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《环境影响评价法》第22条等规定，现提出以下审批意见：
一、同意你司在福州市罗源湾经济开发区金港工业区现有厂址内拆除1条60万吨高速线材生产线，并建设2条年产65万吨高速线材生产线及配套建设厂房、给排水设施等，规模为年加工130万吨高速线材。
二、要求你司认真落实《报告表》提出的各项环保措施，确保各项污染物达标排放，并在工程设计、施工和投入生产过程中重点做好以下工作：
1、按照规定办理拆除活动污染防治方案备案等相关手续；加强施工期管理，确保各项污染物达标排放。
2、项目加热炉使用厂内净化后高炉煤气作为燃料，采用低氮燃烧技术，加热炉煤气侧排烟通过2根30m高烟囱排放；加热炉空气侧排烟通过2根30m高烟囱排放。加热炉烟气执行《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35号）中排放限值的要求，颗粒物无组织排放浓度执行《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）表4无组织排放限值。
3、净环水经冷却塔冷却后循环使用；浊环水经旋流池沉淀、撇油处理，进入承压一体化治金污水净化处理装置沉淀、过滤处理后进入浊环水冷水池，循环使用。生活污水经化粪池预处理后，排入金港工业区污水处理厂，出水引至宝钢德盛不锈钢有限公司废水处理站再次处理后进行中水回用。
4、合理设置车间布局，生产设备采取隔声、消声、减震等综合降噪措施，噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
5、生活垃圾经收集后委托环卫部门统一清运处置；废钢（含切头、切尾、轧废）送炼钢综合利用，氧化铁皮、水处理污泥送烧结配料利用，废耐火材料外售利用，废油的收集、贮存严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），并委托有资质单位处置，废油桶定期作为炼钢原料综合利用或委托有资质单位处置。
三、项目主要污染物排放控制要求：项目允许排放量二氧化硫≤12.88吨/年，氮氧化物≤52.36吨/年；新增二氧化硫排放量：6.18吨/年，氮氧化物排放量：38.68吨/年，项目投产前应从贵公司已有可交易排污权获得，并依法申领排污许可证。
四、建设单位应严格执行环境保护“三同时”制度，项目投产后应按规定及时办理竣工环保验收手续，并按规定公开、登记相关信息。项目性质、规模、地点、生产工艺和防止生态破坏的措施等发生重大改变的应重新报批。
五、我局委托福州市罗源生态环境保护综合执法大队开展项目环保“三同时”监督检查及竣工环保验收后的日常监督管理工作。
                                                              福州市生态环境局
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