生态环境行政主管部门审批意见：

                                                                 榕罗环评〔2025〕5号

福建省罗源松山围垦管理处报送的《罗源松山围垦海堤、水闸除险加固工程环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。根据《环境影响评价法》第22条等规定，现提出以下审批意见：
一、同意你处在福建省福州市罗源县松山镇巺屿村建设罗源松山围垦海堤、水闸除险加固工程。项目临时占地2300m2（不新增永久用地）。建设规模为水闸砼工作闸门闸板更换30扇、修补锁定装置牛腿及导向墩砼，更换液压启闭设备，修补闸墩砌石砂浆、门槽混凝土及检修平台梁混凝土等，改造水闸电气设施及自动化；南堤桩号K2+390~K2+780堤顶加高及加宽、重建防浪墙、加高迎水面、修复背水坡及堤角抛石等。
二、要求你处认真落实《报告表》提出的各项环保措施，确保各项污染物达标排放，并重点做好以下工作：
1、加强施工期管理，严格控制施工范围，严禁占用红线范围外的土地。
2、落实施工期各项环保措施，采取有效措施控制扬尘、废水、施工噪声和固体废物对周围环境的影响。
3、落实水环境保护措施。施工废水经隔油、沉淀处理后全部回用于场地洒水抑尘，不外排。施工围堰修筑及拆除应选择水位较低的枯水期进行施工，围堰的基坑排水经沉淀后排放至下游水体。
4、落实大气污染防治措施。施工区应设置围挡，施工场地、临时堆土场应采用防尘网遮盖，定期洒水降尘。颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。
5、合理安排施工作业时间，避免夜间施工。选用低噪声设备，采取减振、隔声、消声等措施，噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）排放限制要求。
6、生活垃圾委托环卫部门统一清运处置。建筑垃圾委托相关单位清运处理。
三、建设单位应严格执行环境保护“三同时”制度，按规定及时办理竣工环保验收手续，并按规定公开、登记相关信息。项目性质、规模、地点和防止生态破坏的措施等发生重大改变的应重新报批。
四、我局委托福州市罗源生态环境保护综合执法大队开展项目环保“三同时”监督检查及竣工环保验收后的日常监督管理工作。    
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